
• Γρήγορος και αθόρυβος
• Για συνεχή χρήση
• In vitro πιστοποίηση από την TUV
• Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Παροχή  

1,6 μm
(1)(2)

99,4%
< 5 μm

(1)(2)

MMAD

0,40
ml/λεπτό(1)(2)

Μάσκες παιδικές και 
                  ενηλίκων, SOFT TOUCH

                                       για βέλτιστη εφαρμογή 
            στο πρόσωπο.   

    
   

      
    

Επαγγελματικό φίλτρο
      αέρα

 
 

 
 

    

Λαβή μεταφοράς   
  

Η τελευταία εξέλιξη στη  θεραπεία με 
νεφελοποιητή, απλός σχεδιασμός, 
χρήση και καθάρισμα.

 

 

RF8 

NEO

ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Tεχνικά Χαρακτηριστικά
Χρήση  Συνεχής  

Τάση / Ισχύς 230V ~ 50Hz / 130VA 

Φίλτρο Αέρα Για καλύτερη ποιότητα, ο αέρας εισάγεται εξωτερικά της συσκευής και φιλτράρεται 
με ένα σύστημα υψηλής απόδοσης (πορώδες 50/70μm)

Ροή εξόδου 9 l/min (περίπου)

Μέγιστη πίεση 1.8 ± 0.3 bar

Επίπεδο θορύβου (στο 1μέτρο) 54 dB (A) (περίπου)

Διαστάσεις 16,8(L) x 17,2 (P) x 10,7 (H) cm 16.8 (length) x 17.2 (width) x 10.7 (height) cm

Βάρος 1,2 Kg

Πιστοποιητικά

Συμμορφώνεται με την 93/42/EEC Οδηγία Ιατρικών 
Συσκευών

Συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 
10993-1 Βιολογική αξιολόγηση ιατρικών συσκευών

PHTHALATES & BPA FREE

Συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ 60601-1 και 
ΕΝ60601-1-11

 Mod.: P0106EM F400

Super-Eco

Kωδικός NU03P00

Μοντέλο P0111EM F400

Κιβώτιο 6 τεμάχια  

Εγγύηση                                                               3 έτη

8     018294       010812

Εξαρτήματα

• Δοχείο νεφελοποίησης RF8, με επιστόμιο 
   

• Mάσκα ενηλίκων Soft Touch  

• Παιδική μάσκα Soft Touch  

• Σωλήνας σύνδεσης 1 μέτρου  

• Άνετη τσάντα μεταφοράς

Fabbricante / Manufacturer:
FLAEM NUOVA S.p.A
Via Colli Storici, 
25015 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)
Phone (+39) 030 9910168 - Fax (+39) 030 9910287
E-mail: info@

FLAEM NUOVA S.p.A.
è un’azienda con sistema di qualità 
Company with  quality system

       
   

   
 

Tεχνικά Χαρακτηριστικά Δοχείου Νεφελοποίησης RF8  

Ρυθμός νεφελοποίησης (1) 0,40 ml / min’

MMAD (ΜΑΔΜ - Μέση αεροδυναμική διάμετρος μάζας)(1) (2) 1,6 μm

Ποσοστό εισπνεόμενου < 5 μm (1) (2) 99,4 %

Μέγιστη χωρητικότητα 8 ml

 Οι μέσες τιμές μετρήθηκαν με 0,9% διάλυμα χλωριούχου νατρίου σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία Ι29-P07.5 της FLAEM.  Μετρήθηκε με το ηλεκτρονικό σύστημα laser TSI Aerosizer 3220 σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία Ι29-P07.5 της FLAEM ..

details available on request.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ




